
Rinstrum Wägeelektroniken im Überblick

Model

Schutzklasse

350 Ohm Wägezellen
Eingänge
Set Points

Inputs/Outputs

RS232 Schnittstellen

RS485 Schnittstellen
Netzwerk

Uhrzeit / Kalender

Custom Printing
Software

Analogausgang

Einheitswechsel
Zweibereich
Rezepturen

Kontrollwägung / Ausgaben

Manuelles- und Spitzenwert-Halten
Zählfunktion

Berichtsausdruck

Totalising Printing 

Totalisierter Ausdruck

Abfüll-Schritte
Materialien

Füllgeschwindigkeiten

Modbus ASCII
Modbus TCP

Ethernet IP

Datenspeicher
Tilt-Sensor

Ethernet

Lua-Programmierung

Fahrzeugwaage

Sum Master/Slave

Bluetooth seriell
Zulassungen

C520

C523 IP65

K401 A S S 1 - S S S S S - - - - - - A - A A - - A Standard

K402 A S S 250 - S S S S S - - - - - - A - A A - - A Mehrere Produkte

K404 - S S 250 - - - S S S - - - - - - A - A - S - A Fahrzeug

K405 - S S 250 - - - S S S - - - - - - A - A - S - A Static Axle

K410 A - S 100 - - - S S S 10 1 3 - - - A - A A - - A Abfüllen

K411 A - S 100 - - - S S S 10 6 3 - - - A - A - - - A Rezeptur

K412 - - S 100 - - - S S S 10 20 3 - - - A - A - - - A Rezeptur

K422 - S S 250 - S - S S S - - - - - - A - A A S - A dynamische Achslast

K491 A S S 250 - S S S S S - - - - - - A S A A - - A 2 Tilt

- K481 A - - 250 - - - S S S - - - - - - A - A - - S A 4 Sammeln

- - - - - - K342 - - - - Standard
1 in - K344 - - - A RS232 Schnittstelle

- K346 - - - A +IO

K354 A +Uhrzeut +Custom 
Print

K356 A +erweiterte Setpoints

K376 1 S Wiegen

K378 5 - Kontrollwägung

5000 8 4 4 S 1 - S - - S - - - - S - - - - - - - - A Standard

5100 8 6 6 S 99 - S S S S - S 20 3 S - - - - - - - - A Rezeptur

5200 12 4 4 S 99 5 S S S S - - - - - - - - - - - - - A Summieren / 
Kontrollwägen

5230 12 4 4 S 200 - - - S - - S 1 3 - - - - - - - S - A Fahrzeug

6700 - 4 4 S - - - - - - - - - - - - - - - - - - S A 4 Zweitanzeige

1203 IP65 6 1 2 2 Out  
1 In S S S - - S - - - - S - - - - - - - - - - - - - - - - A - Wiegeverstärker

^ Überträgt RS232 Port zu RS485 mit einem 0080 * Erweiterter Custom-Print S Standard Zulassungen 1 NMI Australia
# Nur Übertragung ** Anpassbarer Custom-Print A Zubehör oder Option 2 OIML R76
~ 8 x 350 Ohm für nichteichpflichtige Anwendungen 3 New Zealand
% R400 Indikatoren können "Zweibereich" 4 NMI S1/0/B
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